
SafetyStride™ knæled

SafetyStride™ knæled giver knæfleksions-kontrol via et mekanisk kabelsystem.

Leddet behøver ikke fuld knæekstension for at låse under standfasen, men kan låse i

hvilken som helst vinkel. En låsetap aktiveres inde i knæleddet under svingfasen for

at sikre stabilitet i knæleddet før hælkontakt, og låser automatisk op i slutningen af

stødfasen. SafetyStride kan udskiftes med FullStride. Passer sammen med de fleste

ankelled.

Anvendelsesområde

M. Quadriceps svaghed, MS, Stroke, skade på femoralisnerven og/eller inkomplet

rygmarvsskade, inklusionskropsmyosit.

Kontraindikationer

Patientvægt &gt; 100 kg, spasticitet i hofte, knæ eller ankelmuskulatur, betydelig

forskel i benlængde hvor den skadede side er kortest.

Art.nr. Model Ve/Hø

628351000 SafetyStride, Aluminium Venstre

628352000 SafetyStride, Aluminium Højre

628361000 SafetyStride, Rustfrit stål Venstre

628362000 SafetyStride, Rustfrit stål Højre

93230 SafetyStride, demoortose til udlån Højre

93231 SafetyStride, demoortose til udlån Venstre

93250 PreStride prøveortose til udlån. Ortosen kan justeres/ tilpasses. Venstre

93251 PreStride prøveortose til udlån. Ortosen kan justeres/ tilpasses. Højre
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